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PRESENTAZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale contiene le istruzioni per la configurazione, il collegamento,
'uso e la manutenzione della centralina ITT. |l manuale e composto da varie
sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti, suddivisi in capitoli e
paragrafi.

L'indice generale elenca tutti gli argomenti trattati dellintero manuale. La
numerazione delle pagine e progressiva ed in ogni pagina e riportato il numero
della stessa. Questo manuale & destinato allutente preposto al collegamento,
all'uso ed alla manutenzione della centralina e ne e relativo alla vita tecnica dopo
la sua produzione e vendita.

Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita,
comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), il dispositivo deve essere
consegnato completo di tutta la documentazione.

./ NOTA
AL RICEVIMENTO DEL DISPOSITIVO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI
OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.

Questo manuale contiene informazioni di proprietd riservata e non puo essere
anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il
preventivo consenso scritto della ditta NuZoo Robotics S.r.l.

NuZoo Robotics Sir.l. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale
sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza della centralina cui il
manuale si riferisce.

Copia conforme di questo manuale & depositata nel fascicolo tecnico del
dispositivo, conservato presso NuZoo Robotics Sir.l.

NuZoo Robotics S.r.l. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata
prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.

Il presente manuale come tutto il fascicolo tecnico, sara conservato a cura del
fabbricante per il periodo previsto dalla legge (10 anni).

Durante tale periodo potrd essere richiesta copia della documentazione che
accompagna il prodotto, al momento della vendita.

L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per
le autorita di controllo, che ne potranno richiedere copia.
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Trascorso tale periodo, sara obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi
che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento
del controllo.

Convenzioni

Allo scopo di ottenere una pivu immediata comprensione degli argomenti, nel
manuale sono state adottate le simbologie grafiche e tipografiche e convenzioni
che vengono di seguito descritte.

M NOTA

LE NOTE CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI, EVIDENZIATE AL DI
FUORI DEL TESTO CU!I SI RIFERISCONO

ATTENZIONE

LE INDICAZIONI DI ATTENZIONE INDICANO QUELLE PROCEDURE LA CUI
MANCATA O PARZIALE INOSSERVANZA PUO PRODURRE DANNI AL
DISPOSITIVO, ALLE SUE COMPONENTI E PUO  ESPORRE UN
OPERATORE/UTENTE A PERICOLI.

PERICOLO

? LE INDICAZIONI DI PERICOLO INDICANO QUELLE PROCEDURE LA CUI

MANCATA O PARZIALE INOSSERVANZA PUO PRODURRE DANNI O LESIONI
ALLA SALUTE DELL’OPERATORE/UTENTE O DI ALTRE PERSONE NELLE
VICINANZE.
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DESCRIZIONE ed USO PREVISTO

Riceve dati da tutti i GATE e controlla l'intero sistema ITT.
Il bridge ITT e il modulo principale in grado di fare da
ponte tra il bus RS485 di ITT e altri protocolli di
comunicazione in modo da poter interfacciare ITT anche
a sistemi.

Offre le seguenti interfacce per il controllo remoto:

1 Modbus TCP: funge da ponte tra il bus ITT R5485 a Modbus via TCP. Ogni

device ITT viene visto come device slave Modbus.

 HTTP: offre le APl HTTP Rest di controllo del network ITT e una dashboard

riassuntiva e di configurazione del bridge.

Le interfacce (se non disattivate da linea di comando) operano in parallelo, le
variazioni operate per mezzo di una influenzano anche le altre ed e possibile
utilizzarle in contemporanea in una singola istanza di esecuzione del bridge.
Successivamente si trovano le specifiche di entrambi le interfacce.

Caratteristiche elettriche

Descrizione min typ 'max| UM
Tensione di alimentazione 2.4 3 3.6 Vv
Consumo 0,8 1 2 A
Temperatura di funzionamento -40° +85° Deg
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System Board

[l servizio ITTBRIDGE & comunemente in esecuzione su un SBC Asus Tinker, di
seqguito alcune caratteristiche hardware di rilievo:

SPECIFICHE HARDWARE

Rockchip RK3288 (32bit ARM Cortex-Al7);
CPU

quad core 1.8Ghz
GPU Mali T/760 MP4 600Mhz
RAM 2GB LPDDR3
Storage 8GB MicroSD
USB 4x USB 2.0
Wired network |Gigabit LAN
Wireless Bluetooth 4.1-8021 b/g/n
network
Power 5V - 2A (Raccomended)

Configurazione di rete
Di seguito la configurazione di rete di default:

1 ethO wired: statico IP 192.168.0.240; GW 192.168.0.3; DNS 6.86.6.8

T wlanO wireless in Access Point Mode: static IP 192.168.250.1; server DHCP
fornisce IP da 192.168.250.100 a 192.168.250.200. ESSID della rete creata:
bridgeair
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CONFIGURAZIONE E COLLEGAMENTO

Avvertenza

Tutti i moduli BRIDGE vengono collaudati e messi a punto dalla ditta produttrice
prima della spedizione e della consegna al cliente.

Il prodotto e progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme
specifiche (vedere la dichiarazione di conformita), quando collegato e configurato
a regola d’arte.

Se la configurazione, 'utilizzo e/o la manutenzione della centralina non vengono
condotti a regola d'arte si possono verificare anomalie durante l'utilizzo, inoltre
possono verificarsi problemi di sicurezza. Una configurazione ed wuna
manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.

ATTENZIONE

IL DISPOSITIVO PUO ESSERE MESSO IN FUNZIONE SOLO DOPO CHE E
STATO COLLEGATO ECONFIGURATO CORRETTAMENTE.

Prima di mettere in funzione il dispositivo, rimuovete completamente eventuali
protezioni da polvere o umidita e qualsiasi materiale d'imballaggio.

Verifiche preliminari

Verificate che le varie parti del dispositivo non presentino danni fisici dovuti ad
urti, strappi od abrasioni.

Controllate in modo particolare:

T Che non vi siano segni od ammaccature, indicative di urti avvenuti durante il
trasporto;

T Eventuali alimentazioni esterne non siano danneggiati;
T Eventuali accessori in dotazione siano integri.

Procedura di segnalazione danni
Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura in corso e segnalate la
natura dei danni riscontrati all’'ufficio supporto clienti della ditta produttrice.
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Cablaggio e connessioni:

Per un coretto collegamento collegare i piedini + e - alla alimentazione e A e B al
bus MODBUS. In generale questi 4 ingressi corrispondono al BUS ITT con |

seguenti codici colori:

NOTA

M LA DITTA PRODUTTRICE NON PUO ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO
RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENT! ALL'UTILIZZO DEL
DISPOSITIVO IN UN IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICO NON

CONFORME Al REQUISITI DI LEGGE.
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LED di segnalazione (versione NZ-ITT-B20)
| BRIDGE, nella versione B20, dispongono di un LED RGB di segnalazione.

1 Lampeggio fisso: il sistema non sta funzionando o e in accensione (circa 30
secondi)

1 Lampeggio ogni secondo: lo schedulatore sta funzionando correttamente
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